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ACESSE NOSSO SITE WWW.LIGHTTUNING.COM.BR 

** INSTALAÇÃO NO FAROL **

ESTA FITA PODE SER INSTALADA POR FORA DO FAROL POR SER RESISTENTE A ÁGUA, PORÉM CASO DESEJE INSTALAR DENTRO DO FAROL SIGA OS PROCEDIMENTOS ABAIXO.

ACESSE O LINK ABAIXO:

PARA ABRIR O FAROL ASSISTA O VIDEO DESTE LINK ,PODE USAR SOPRADOR DE AR QUENTE OU SECADOR DE CABELO DE BOA QUALIDADE.  

APÓS ABRIR O FAROL SIGA OS PROCEDIMENTOS ABAIXO:

ACESSE O NOSSO VIDEO ABRINDO O FAROL  APERTE CTRL E CLIQUE A AQUI
1º LIMPE MUITO BEM A ÁREA ONDE VC ESCOLHEU PARA COLAR A FITA DE LEDS.

2º TIRE A PROTEÇÃO DA DUPLA-FACE DA FITA E COLE NO LUGAR DESEJADO.

3º DESENCAPE O FIO DA FITA DE LEDS O FIO PRATA É (-) FIO DOURADO (+).

4º LIGUE NA FIAÇÃO DA LÂMPADA PINGÃO , ASSIM TODA VEZ QUE VC LIGAR A LANTERNA DO CARRO A FITA VAI ACENDER.

** INSTALAÇÃO EM LUGARES DIVERSOS **

1º LIMPE MUITO BEM A ÁREA ONDE VC ESCOLHEU PARA COLAR A FITA DE LEDS.

2º TIRE A PROTEÇÃO DA DUPLA-FACE DA FITA E COLE NO LUGAR DESEJADO.

3º DESENCAPE O FIO DA FITA DE LEDS O FIO PRATA É (-) FIO DOURADO (+).

4º A BARRA DEVE SER LIGADA EM BATERIA PILHAS OU FONTE DESDE QUE SEJAM 12V.

